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Quem compara, escolhe melhor. Embora muitas cadeiras paregam
ANTES DE COMPRAR iguais, sdo os detalhes técnicos que garantem ergonomia real,
conforto continuo e durabilidade ao longo do tempo.

C o I I l q r e Na Ergomais, todos os modelos seguem o mesmo padrao de
fabricagdo e acabamento, variando apenas em design e

dimensodes de assento e encosto, sempre em conformidade com a
NR-17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho. Isso assegura
desempenho consistente, seguranca e eficiéncia no uso diario.



Cadeira Ergomais

— M P&

1. Encosto

Ajuste de altura por catraca com uso pratico e
encosto reclinavel com travamento, garantindo
adaptacao precisa e suporte lombar continuo.

2. Suporte do Encosto

Reforco interno em ago no encosto, embutido
na estrutura, que aumenta a resisténcia, evita
deformacdes e garante alta durabilidade
Mesmo em uso intenso.

3. Revestimento + Espuma

Tecido respiravel com espuma injetada D45,
garantindo conforto térmico e durabilidade
mesmo em uso prolongado.

4. Apoio de braco

Os apoios de braco contam com 6 niveis
de ajuste de altura, permitindo adaptacédo a
diferentes usuarios e alturas de mesa.
Acabamento em PU e PP confortavel.

5. Mecanismo

Fabricado pela Ergomais possui estrutura
reforcada, solda robotizada e pintura
eletrostatica para alta durabilidade. Possui ajuste
de altura e inclinagdo com 8 hastes, garantindo
regulagem precisa e suporte continuo.

6. Assento

O assento conta com regulagem milimétrica
de altura, permitindo ajustes precisos e
personalizados, além de sistema de catraca
com acessibilidade em Braille, que facilita o
uso e promove inclusao.

7. Coluna

Equipada com pistdo a gas classe 4, fornece a
cadeira ajuste de altura suave e preciso, além
de contar com capa telescopica de
acabamento, que protege o pistao e contribui
para maior durabilidade do conjunto.

8. Base

Base em aco carbono com solda reforcada
em 4 pontos (marcados em verde), suporta
até 120kg e conta com capa protetora em PP
contra impactos.

9. Rodizios

Fabricados em fibra de vidro e nylon, que
garantem deslocamento suave, e
estabilidade no uso diario, sem
comprometer o piso.
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1. Encosto

O encosto simples, ndo possui
regulagem de altura nem inclinacéo.

2. Suporte do Encosto

Nao possui.

3. Revestimento + Espuma

Nao possui revestimento adicional, retém
calor e utiliza espuma de baixa
densidade, com acabamento em PVC
sujeito a desgaste e acumulo de sujeira.

4. Apoio de braco

Apoio de brago sem regulagem de
altura.

5. Mecanismo

Regulagem em roseta, dificultando o
ajuste, sem inclinacao do encosto.

6. Assento

Regulagem de altura do assento com ajuste
limitado e pouca precisao, oferecendo menor
estabilidade, borda frontal do assento néao
arredondada, o que oferece desconforto na
parte posterior do joelho.

7. Coluna

Pistdo de baixa resisténcia, com ajuste pouco
suave, menor durabilidade e tendéncia a
desgaste precoce, sem capacidade de
suportar peso por longos periodos, causandoo
efeito de assento que desce e ndo sobe mais.

8. Base

Base de baixa qualidade, poucos pontos
de solda, 0 que compromete a seguranca,
normalmente com capacidade de 90kg.

9. Rodizios

Material simples, de baixa resisténcia,
que apresenta movimento irregular e
desgaste rapido.
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Fale com um especialista

ergomais.com.br
vendas@ergomais.com.br

12 3955-4100 | Central de Atendimento

@ergomais



